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HINWEISE 

Mobiliar für 
Bildschirm-
arbeitsplätze 
Rahmenvertrag 
vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2025/26 

 

Liefer- und Zahlungsbedingungen 
1. Der Lieferant hat sich verpflichtet, das Mobiliar frei Verwendungsstelle ohne Berechnung von 

Fracht, Verpackung und sonstigen Nebenkosten in den vom Bedarfsträger gewünschten Räumen 
betriebsfertig aufzustellen. Sämtliche Verpackungsmaterialien etc. sind vom Lieferanten aus dem 
Gebäude zu entfernen und abzutransportieren. Ausnahmen sind Kleinstteile bei Einzelmengen, 
bei denen Portokosten zum Tragen kommen können. 

2. Nach Auftragsklarheit beträgt die Lieferfrist 30 Werktage. 

3. Fa.  BüroWelt Hannover, 2 % Skonto, Zahlungsziel: 30 Tage nach vollständiger Lieferung der 
Ware und Eingang der prüfbaren Rechnung mit quittiertem Lieferschein. 

4. Mängelbeseitigung: Die Verjährungsfrist für die Mängelbeseitigung beträgt 2 Jahre auf alle Teile. 

5. In den Nettopreisen der PC-Schreibtische (Bildschirmtische und Druckertische) beinhaltet der 
Lieferumfang die Ausstattung mit einem Kabelkanal – horizontal und vertikal und 2 x Kabel-
auslass (links und rechts). 

Allgemeine Beschreibung 

Die Vierfuß - Bildschirmtische und Druckertische haben Rundfüße mit einem Durchmesser von 
50mm. Die Tischseitengestelle sind über ein Rohr - in - Rohrsystem manuell höhenverstellbar von 
650 mm bis 850 mm und sind mit schwarzgrauen tragenden Traversen verwindungsfrei verschraubt. 
Die PC-Schreibtische (Bildschirmtische und Druckertische) sind voll elektrifizierbar mit einem 
senkrechten Kabelkanal und einem durchgehenden horizontalen Kabelkanal (zugänglich optional 
über eine Schiebetischplatte). Die Tischplatten haben Kabelaustrittsöffnungen, an den seitlichen 
Tischkanten mit einem Abstand von ca. 175 mm und einem Radius von 35 mm je rechts und links.  
Die angebotenen Artikel wurden für eine Arbeitsplatzausstattung durch die Fachdienste für 
Arbeitsschutz genehmigt und haben das Mitbestimmungsverfahren der Gesamtschwerbehinderten-
vertretung und beim Gesamtpersonalrat durchlaufen. Abbildungen sind als ähnlich zu betrachten. 

 

  
 
 

BüroWelt Hannover 
Lägenfeldstraße 10 
30952 Ronnenberg 

Tel. Nr.: 0511 46 37 30 
Fax Nr.: 0511 46 38 69 

 
Ansprechpersonen: 

Frau Kleine und Frau Schlieker 

E Mail: 
info@buerowelt-hannover.de 

Ausstellung und Beratung: 
Montag bis Freitag 

von 10.00-13.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Lägenfeldstraße 10 
30952 Ronnenberg 

Frau Kleine – Tel. Nr. 0511 46 37 30 
Internet: www.buerowelt-hannover.de/ 
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Die durch die Rahmenverträge vereinbarten Farben und Dekore sind im BreKat-Bestellmenü 
auswählbar. Dargestellte Farben und Dekore aus beiliegenden Herstellerunterlagen können im 
Aussehen und in der Bezeichnung, sowie im Umfang der Auswahlmöglichkeit abweichen. Gerne 
berät Sie die Ansprechperson beim Lieferanten. 

Leistungsbeschreibung 

Die Tischplattenstärke beträgt 25 mm. Emissionsarme Mehrschichten-Feinspanplatte mit beidseitiger 
Melaminharzbeschichtung, gemäß DIN EN 14322 als Dekorplatte. Die Holzwerkstoffplatten erfüllen 
die Vergabegrundlagen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ (RAL-UZ 38). Die Herkunft der Frisch-
fasern stammen aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft mit „FSC-COC“ – Zertifikat. Die PP – Kanten-
einfassung verläuft allseitig mit gleichfarbigem Plattendekor aus ca. 3 mm dickem umweltfreund-
lichem, wiederverwertbarem Umleimer (recycelbar). 

Besprechungstische in der Ausführung wie die Bildschirmtische und Druckertische, jedoch ohne 
Schiebeplattenfunktion und ohne Kabelführungen. Bei dem höhenverstellbaren Tischgestell sind in 
den Tischbeinen Kunststoffstopfen integriert, die Tischhöhe ist von 72-82cm einstellbar. 

Die Rückblenden bestehen aus beschichteten Spanplatten wie zuvor beschrieben, ca. 18 mm stark, in 
den Dekoren und verschiedenen Breiten wie die Tischplatten (ca. 45 cm hoch) auswählbar. 

Die Lochblechrückblenden (ca. 45 cm hoch) bestehen aus Metall-Lochblechen (ca. 10 mm - Lochung), 
in den Farben wie das Tischgestell und in verschiedenen Breiten lieferbar. 

Container werden mit einem Zylinderschloss und 2 Klappschlüssel, verschließbar durch einen Zentral-
verschluss und mit einer Doppel-Auszugssperre geliefert. Die Standcontainer werden auf Gleitern mit 
Bodenausgleichsschrauben und die Rollcontainer mit ca. 45 mm Bodenfreiheit und vier Doppellenk-
rollen (zwei feststellbar) ausgestattet. Bei Containern mit Vollauszug (6 HE) ist ein Gegengewicht vor-
handen. Die Schubladen sind aus 1mm Stahlblech, pulverbeschichtet, Seiten doppelwandig, voll 
organisations-flexibel. Die Schubladenführungen laufen verdeckt. Frontblenden werden mit oder 
optional ohne Griffe versehen. Die Seiten, Rückwände, Auszugsblenden und Böden sind ca. 18mm 
stark. Die Abdeckplatten sind in einer Tischplattenqualität und Stärke beim Rollcontainer mit 18 mm 
bzw. beim Standcontainer mit 25 mm verbaut. 

Die optionale CPU-Halterung besteht aus Metall (in den Farben wie das Tischgestell), links oder 
rechts sowie innen oder außen montierbar und mindestens mit 12 kg belastbar. Die Sicherung des 
PC-Gehäuses auf dem Träger erfolgt über einen Spanngurt. 

 

NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen - Theodor-Heuss-Allee 14 - 28215 Bremen 


	Liefer- und Zahlungsbedingungen

